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6.4 Algemene ontwerprichtlijnen Riolering. 
 
6.4.1 Leidraad riolering . 

 De gemeenten is primair verantwoordelijk voor de aanleg en beheer van de riolering. De leidraad 
riolering van de Stichting Rioned is een door de gemeente gehanteerd ondersteunend instrument voor 
de aanleg en beheer van de riolering. In aanvulling op de Leidraad geldt dit programma van 

technische eisen.  
 
6.4.2 Normen. 

 
 Norm Omschrijving: 
 - NEN 3219: Buitenriolering; Aanduidingen op tekeningen. 

 - EN 752: Drain  and Sewer Systems Outside Buildings, de overkoepelende 
   Europese norm voor het rioleringsbeheer. 
 - NEN-EN 1091: Buitenriolering onder onderdruk (vervangt deels NPR 3221). 

 - NPR 3221: Buitenriolering over- en onderdruk. 
 - NEN 3398: Buitenriolering; Onderzoek en toestandsbeoordeling. 
 - NEN 3399: Buitenriolering; Classificatiesysteem bij visuele inspectie van objecten. 

 - NPR 3218: Buitenriolering onder vrijverval; Aanleg en onderhoud. 
 - NEN-EN 13508-2+A1: Buitenriolering; Onderzoek en beoordeling van buitenriolering. 
 - NEN 3215: Binnenriolering; Eisen en bepalingsmethoden. 

 - NTR 3216: Binnenriolering: Richtlijnen voor ontwerp en uitvoering. 
 - NEN 7126 Buizen en hulpstukken van ongewapend, gewapend en staalvezelbeton.  

 -  NEN 7035 Putten van ongewapend, gewapend en staalvezelbeton. 

 
 
 

 
 


